










4-3d 프린트 헤드 교체
프린트 헤드는 프린터에서 가장 예민한 부품입니다. 프린트 헤드는 인쇄 품질에 결정적인 영향을 미치므로 정기적으로 관리를 하여 먼지나 미립자가 
들어가지 않도록 해야 장기간 사용할 수 있습니다. 하지만 프린트 헤드를 교체해야만 하는 일이 일어날 수도 있습니다. Evolis 는 사용자가 주의를 기울여 
지침을 따라하기만 하면 아무런 도구를 사용하지 않고도 교체를 할 수 있는 독창적인 장치를 개발했습니다.
먼저 구매하신 Evolis 판매업체에 연락하여 프린트 헤드를 교체해야 하는지 확인을 받으십시오. 경우에 따라 업체에서 교체용 프린트 헤드를 제공할 
것입니다.

프린터 보증 기간 동안 Evolis 는 결함이 있는 프린트 헤드를 교환해주는 프로그램을 시행하고 있습니다. 고객님의 프린터가 
다음과 같은 경우에 해당한다면 이 프로그램의 혜택을 받게 됩니다.

l 오직 Evolis 사의 소모품(리본 및 관리용품)만을 사용하고 있는 경우.
l 장비 관리 주기를 엄격하게 준수한 경우

l 먼지가 없는, 기술 사양에 맞는 환경에서 작업하는 경우

l 프린트 헤드의 표면에 피해를 줄 수 있는 거친 면이 없는 평평한 카드를 사용하는 경우
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프린트 헤드를 교체하려면 다음과 같이 진행해주십시오.

프린트 헤드를 교체하기에 앞서 반드시 전원 케이블을 뽑으십시오.

ä 1단계 - 결함이 있는 프린트 헤드 빼내기

Ê 프린터의 덮개를 여십시오.
Ë 프린터 헤드를 찾으십시오.
Ì 고정 걸쇠의 돌기를 풀기 위하여 그림처럼 밑에 있는 금속 부분을 아래로 누른 후 돌기를 좌대에서 밀어냅니다.
Í 헤드를 천천히 돌려 전체 메커니즘에 영향이 가지 않도록 주의하면서 케이블에 연결된 커넥터를 차단합니다.
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ä 2단계 - 새 프린트 헤드 장착

Ê  프린트 헤드에 부착되어있는 흰색 레이블에 기록된 코드를 기억해 두십시오. 이 코드는 3단계에서 알려주어야 합니다.
Ë 새 프린트 헤드를 들어서 흰색 커넥터가 보이도록 고객님 쪽으로 돌리십시오.
Ì 방향이 맞는지 주의하면서 케이블을 좌대에 연결합니다. 전체 메커니즘에 영향이 미치지 않도록 하십시오. 프린트 헤드는전체 

메커니즘의 영향을 많이 받는, 상대적으로 예민한 부품입니다.
Í 주의 표시가 보이도록 헤드를 돌립니다. 이제 커넥터는 더 이상 보이지 않게 됩니다.
Î 헤드를 세로 방향으로 세워 두 개의 가이드 속으로 집어넣어 걸쇠의 돌기가 좌대에 물리도록 합니다.
Ï 헤드가 다시 장착되었습니다.
Ð 덮개를 닫습니다. 프린트 헤드가 장착되었습니다.
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ä 3단계 - 새 프린트 헤드 설정

Ê 프린터에 전원을 연결하고 프린터 드라이버가 설치된 컴퓨터에 잘 연결되어 있는지 확인하십시오.
Ë 프린터 드라이버의 속성으로 들어가 “도구” 탭을 클릭하십시오.
Ì “프린터와 통신” 부분에 다음 명령을 입력하십시오: Pkn;x

x = 2단계에서 기억해 둔 프린트 헤드 키트 번호

예: 프린트 헤드의 키트 번호가 179-004-00048 이라면 Pkn;179-004-00048 로 입력해야 합니다.

프린트 헤드 키트 번호를 정확하게 입력하지 않으면 프린터가 오작동하고 보증이 무효가 될 수 있습니다.

ä 4단계 - 프린터 청소

프린터 제어판에 “청소” LED가 켜지면 

프린트 헤드를 교체한 후 청소를 반드시 해야 합니다. 이 작업이 끝나기 전에는 아무 것도 인쇄할 수 없습니다.
이 작업을 실행하려면 3장 – 유지 및 관리를 참조하십시오.

또한 클리닝 롤러 관리도 실행해 주시고 카드와 리본도 다시 장착해 주십시오.
청소가 실시되고 나면 프린터는 다시 카드를 개별화할 준비 상태에 들어갑니다.
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4-3e 펌웨어 업데이트 (WINDOWS 운영체제)
펌웨어 업데이트는 간단한 작업이지만 끝까지 마무리하지 않을 경우 프린터의 서비스가 이루어지지 않는 결과를 초래할 수도 있습니다.
업데이트를 하기 전에 구매하신 Evolis 판매업체에 연락하여 이 작업을 할 필요가 있는지에 관하여 상담을 받기 바랍니다. 일반적으로 볼 때 이와 같은 
업데이트는 Evolis판매업체가 명백히 오작동이나 문제가 생겼다고 확인했을 경우에만 하게 됩니다.

www.evolis.com에서 다음과 같은 과정을 거쳐 업데이트를 내려받으실 수 있습니다.

Ê 구매하신 프린터 모델명을 선택한 후 프린터 드라이버 및 펌웨어 링크를 클릭합니다.
Ë  펌웨어에서 해당 파일을 클릭합니다.
Ì 내려받기에 동의한 후 하드디스크 디렉토리에 파일을 등록합니다. 파일은 확장자가 Zip인 압축 형태로 저장됩니다. 이 파일은 

반드시 압축을 풀어야 합니다.
Í 펌웨어 설치 프로그램을 실행하려면 디렉토리에서 해당 파일을 더블 클릭하십시오.
Î 프로그램이 물어보면 내려받기 버튼을 눌러 작업을 시작하십시오. 펌웨어 내려받기가 진행됩니다. 
Ï 약 30초 후 펌웨어가 프린터에 전송되면 작업이 끝납니다.
Ð 프린터가 ‘준비’ 상태를 표시하지 않으면, 이는 업데이트가 바르게 되지 않았거나, 우연한 경우겠지만, 프린터 작동에 문제가 있음을 

의미합니다.케이블이 올바르게 연결되었는지 확인한 후 업데이트를 새로 내려받으십시오.

업데이트가 끝나면 프린터는 고객님의 카드를 개별화할 준비를 마친 상태가 됩니다.

내려받기를 할 동안에 컴퓨터로부터 프린터로 전송이 중단되지 않도록 (프린터나 컴퓨터의 전원 차단, 케이블 연결 끊기 
등) 하십시오.프린터의 작동이 완전히 불가능할 수도 있습니다. 그러한 현상이 발생하면 구매하신 Evolis 판매업체에 
연락하십시오. 고객님의 프린터 프로세서 카드를 교환해야 합니다.
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4-3f 프린터 드라이버 업데이트
프린터 드라이버의 업데이트는 오작동 문제를 해결하거나 새로운 옵션을 적용하기 위하여 필요합니다.

업데이트를 하기 전에 구매하신 Evolis 판매업체에 연락하여 이 작업을 할 필요가 있는지에 관하여 상담을 받기 바랍니다. 

www.evolis.com에서 다음과 같은 과정을 거쳐 업데이트를 내려받으실 수 있습니다.

Ê 구매하신 프린터 모델명을 선택한 후 프린터 드라이버 및 펌웨어 링크를 클릭합니다.
Ë 프린터 드라이버에서 해당 파일을 클릭합니다.
Ì 내려받기에 동의한 후 하드디스크 디렉토리에 파일을 등록합니다. 파일은 확장자가 Zip인 압축 형태로 저장됩니다. 이 파일은 

반드시 압축을 풀어야 합니다.
Í 설치 프로그램을 실행하기 위해 방금 내려받은 파일(Setup.exe)을 더블 클릭합니다.

설치 과정에 대하여 더 자세히 알아보려면 프린터 드라이버 설치 장을 참조하십시오.
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4-4 기술 지원

고객님의 프린터를 환경 설정하거나 사용하는데 문제가 있으면 이 설명서를 정독하십시오.
그래도 문제가 해결되지 않으면 Evolis 협력사 네트워크에서 추가 정보와 지원을 받을 수 있습니다.

4-4a EVOLIS 협력사 네트워크
해결하지 못하는 기술적 문제가 있으면 Evolis 판매업체에 연락하십시오. Evolis 판매업체를 알지 못할 경우 www.evolis.com에 접속하여 문의하십시오. 
Evolis 가 고객님이 계신 곳에서 가장 가까운 Evolis 판매업체의 주소를 알려드립니다. Evolis 판매업체에 지원을 요청하실 경우 고객님의 컴퓨터 앞에서 
다음과 같은 정보를 제공할 준비가 되어 있어야 합니다.

Ê 프린터의 종류와 일련번호

Ë 환경설정 유형과 사용하고 있는 운영체제 
Ì 문제의 발생 경위와 과정 설명

Í 문제 해결을 위해서 취했던 단계에 대한 설명

이뿐만 아니라 www.evolis.com에는 연중무휴 24시간 내내 쏟아지는 질문에 대한 답변을 찾을 수 있도록 프린터의 일상적 운영과 관련된 많은 항목이 
추가되었습니다.

4-4b WWW.EVOLIS.COM에서 정보 찾기
추가 기술 지원이 필요하면 인터넷 사이트 www.evolis.com으로 접속하여 고객지원 & 드라이버 항목을 클릭하십시오. 프린터 사용과 문제해결에 관한 
방대하고 광범위한 정보가 있습니다.
여기서 펌웨어, 프린터 드라이버, 사용자 설명서 최신판을 내려받을 수 있으며 Evolis 프린터의 사용 방법과 유지 관리에 관한 동영상을 볼 수 있고 자주 
묻는 질문들에 대한 답변 모음이 있는 FAQ* 도 찾을 수 있습니다.

*FAQ: 자주 묻는 질문들(Frenquently Asked Questions)
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부록 A
A1 - 기술 사양
이 섹션에서는 고객님 프린터의 인쇄 특성을 소개합니다.

ä 일반 사양
l 컬러 프린트 모듈

l 300 dpi 프린트 헤드 (11.8 dots/mm)
l USB 연결.
l TCP-IP 이더넷 연결 옵션

l 컬러 카드(양면) 2장을 보관할 수 있는 16 MB RAM
l 착탈식 카드 100장 공급 장치 (0.76 mm 또는 30 mil)
l 카드 50장 출력 호퍼 (0.76 mm - 30 mil)
l 제어판 1 버튼 및 4 LED
l 컬러 선택: 오션 블루, 플레임 레드 또는 정글 그린

ä 인쇄 방식
l 천연색 염료 승화 및 단색 열전사

l 고품질 사진용 향상된 색 관리 시스템

l E2E(Edge-to-Edge) 인쇄

l 단색 인쇄용 통합 리본 세이버

ä 성능
성능은 주로 인쇄 설정과 카드 모델에 따라 달라집니다.
l 컬러 단면(YMCKO), 150 카드/시간

l 단색 단면, 최대 1,000 카드/시간1

ä 지원하는 운영체제 
l WindowsTM XP, 2003 et Vista, 32 & 64 bits
l MacintoshTM OS X v10.2, 10.3 및 10.4
l Linux
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ä 제공 소프트웨어
l 배지 디자인 및 편집용 eMedia Card Designer:
• Windows™ 2003, XP, Vista와 호환

• Microsoft Excel 데이터베이스에 연결

ä 리본 종류
l 2 패널 KO 검정 단색 리본 - 카드 500장/롤
l 5 패널 YMCKO 컬러 리본 - 카드 200장/롤
l 1/2 패널 YMCKO 컬러 리본 - 카드 400장/롤
l 단색 리본 - 최대 카드 1000장/롤: 검정, 빨강, 초록, 파랑, 흰색, 은색 사용 가능

l 특수 리본: 유광 홀로그램 - 카드 350장/롤, 스크래치 오프 - 최대 카드 1000장/롤

ä 옵션
l 엔코딩 옵션 (상호 조합 가능)
• 마그네틱 스트라이프 엔코더 ISO 7811 HiCo/LoCo 또는JIS2
• 스마트 컨택트 스테이션 - ISO 7816-2
• 스마트 컨택트 스테이션 및 엔코딩 유닛 - PC/SC, EMV 2000-1
• 비접촉식 카드 엔코더 - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
• 주문시 구입 가능한 기타 특수 엔코더

l 카드 100장 추가 공급 장치

l 카드 수동 공급 장치

ä 보증
프린터의 성능을 최상의 상태로 유지하고 수명을 연장하려면 Evolis 순정 부품을 사용하십시오.
l 프린터 및 프린트 헤드: 3년 보증2, 인쇄 매수 무제한

카드 종류: PVC, 합성 PVC, PET, ABS1 카드 및 특수 바니쉬1

카드 형식: ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm - 3.375” x 2.125”) 
카드 두께: 0.25 mm (10 mil) ~ 1 mm (40 mil) - 0.50 mm (20 mil) 이상의 카드는 양면 인쇄 권장

카드 공급 장치 용량: 카드 100장(0.76 mm-30 mil), 카드 300장(0,25mm-10 mil)
카드 출력 호퍼 용량: 카드 50장(0.76 mm-30 mil), 카드 150장(0,25mm-10 mil)
크기: 높이: 192 mm (7.55”) - 길이: 396 mm (15.59”) - 넓이: 235 mm (9.25”)
무게: 5.9 Kg (13 파운드)
연결: USB 포트 (케이블 제공). TCP-IP 이더넷 포트 옵션
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전원: 전원 공급장치: 110-230 볼트 AC, 1.8 A, 60-50 Hz - 프린터: 24 볼트 DC, 3 A
환경 사양:
- 작동 온도(최저/최고): 15°C / 30°C (59°F / 86° F)
- 습도: 20% ~ 65%, 비응축

- 보관 온도(최저/최고): -5°C / +70°C (23°F / 158° F)
- 보관 습도: 20% ~ 70%, 비응축

- 작동 시 환기: 공기 흐름이 원활해야 함

1 특정 조건에서

2 Evolis 제품의 사용 및 유지 관리에 관한 특정 조건의 엄격한 준수와 정품 소모품 사용의 경우에만 보증 

A
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부록 B
B1 - 적합성 선언서
이 섹션에는 Evolis 프린터의 인증과 관련된 내용이 있습니다.

적합성 선언서
전자 환경 적합성 및 안전 관련

제조자 이름:    Evolis Card Printer
제조자 소재지:    14, avenue de la Fontaine
    Z.I. Angers Beaucouzé
    49070 Beaucouzé, France
제품명:      Pebble4
제조년도:   2007년

아래 서명한 
Serge Olivier는, 
상기 제품을 제품설명서의 지시에 따라 설치 및 사용한 경우 다음 규정에 따른 
2006/95/EC 및 2004/108/EC 지침의 주요 요구조건을 만족함을 선언합니다. 
EN 60950-1 of 2001
EN 55022 Class B of 1998: A1 (2000), A2 (2003)
EN 55024 of 1998: A1 (2001), A2 (2003)
EN 61000-3-2 of 2000
EN 61000-3-3 of 2000 +A1 of 2001

이름: Serge Olivier
직책: 기술부장

날짜: 2007년 3월

서명:

유럽 - 노르웨이 전용: 본 제품은 230V 상대상 전압이 공급되는 IT 전원 
시스템용으로 설계되었습니다. 어스 접지는 편극, 3선 전원 코드를 통해서 
이루어집니다.
FI: “Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun 
pistorasiaan”
SE: “Apparaten skall anslutas till jordat uttag”
NO: “Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt”

FCC(연방통신위원회) 공지
미국내 고주파 간섭

Pebble4 모델은 다음 사양에 적합합니다: FCC 파트 15, A, 섹션 15.107(a) 
및 섹션 15.109(a) 클래스 B 디지털 장치.

추가 정보:
이 장비는 FCC 규정 파트 15에 따라 클래스 B 디지털 장비용 제한사항 관련 검증을 통과했으며 

제한사항을 준수하고 있습니다. 이러한 제한은 거주 지역 내 설치시 유해 전자파가 전파되는 것을 막고 

타당한 보호방법을 제공하기 위해 기획되었습니다. 이 장비는 고주파 에너지를 발생시키고 사용하기에 

전파시킬 수 있습니다. 따라서 규정에 맞지 않게 설치하고 사용하면 고주파 유해 환경에 노출이 될 

수 있습니다. 하지만 고주파는 특정 환경에서 항상 갑자기 발생할 수 있습니다. 이 장비를 켜고 끄는 

도중에 라디오나 텔레비전에 유해한 고주파가 발생한다면 다음 중 하나 이상의 방법을 택하십시오.

- 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 바꿔봅니다.

- 장비와 라디오 또는 텔레비전 사이의 거리를 더 멀게 합니다.

- 수신기기가 연결된 회선이 아닌 다른 회선의 콘센트에 장비를 연결해봅니다.

- 장비 공급업체나 라디오/TV 전문가에게 지원을 받아봅니다.

FCC 규정의 파트 15 클래스 B 제한사항을 준수하려면 차폐케이블을 사용해야 합니다.

FCC 규정의 파트 15.21에 따라 Evolis Card Printer 사의 공식적인 승인을 받지 않고 이 장비를 수정 

또는 변경하는 행위는 유해 전자파를 발생시킬 수 있으며 이 장비 운영에 관한 FCC의 허가가 취소될 

수 있습니다.

일본내 고주파 간섭(VCCI)
이 장치는 정보처리장치등 전파장해자주규제협의회(VCCI)의 기준에 
근거한 클래스 B 정보기술 장치로서, 가정환경에서 사용될 목적으로 
제조되었습니다. 이 장치가 라디오나 텔레비전 수신기에 근접하여 사용되면 
수신장해를 일으킬 수 있습니다. 이 경우 적절한 대책을 취해야 합니다.

B
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부록 C
C1 - 엔코딩 옵션
Evolis 프린터는 모델에 따라 접촉식 또는 비접촉식 칩 카드와 마그네틱 스트라이프에 개별화가 가능한 엔코딩 시스템이 설치되어 있습니다.

프린터에는 모델에 따라 최대 세 가지 종류의 엔코더가 장착될 수 있습니다(마그네틱, 접촉식 칩 또는 비접촉식 칩)

C1a - 자기 트랙 인코딩 
마그네틱 엔코더가 장착된 프린터의 작동 방식은 기본 프린터와 같습니다. Evolis 마그네틱 엔코더는 스트라이프를 단 한 번 통과하면서 엔코딩한 후 
데이터 검증 작업을 실시합니다.
Windows 프린터 드라이버에서 단 한 번 클릭으로 고보자력(HICO) 이나 저보자력(LOCO) 설정이 이루어지지만 명령에 특별한 요구 조건이 없으면 
Evolis 마그네틱 엔코더는 고보자력 (HICO)으로 진행이 되도록 기본값이 설정되어 있습니다.

ä 마그네틱 엔코더의 위치
마그네틱 엔코더는 제품 출하시 장착된 모듈입니다. 읽기와 쓰기를 담당하는 헤드는 카드가 통과하는 경로 아래, 
프린트 헤드 뒤에 있습니다. 카드 엔코딩 시퀀스는 항상 인쇄전에 실행됩니다.

ISO 7810 및 ISO 7811 규약에 맞는 마그네틱 스트라이프 카드만을 사용하십시오.
마그네틱 스트라이프가 정상 작동하려면 카드에 형성이 되어야 합니다.
스트라이프가 달라붙어있는 카드는 절대로 사용하지 마십시오.
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ä 카드 방향
마그네틱 스트라이프가 있는 카드는 마그네틱 스트라이프가 다음 그림과 같이 위쪽을 향하도록 카드 공급 장치에 넣어야 합니다.

Ê 그림에서처럼 카드 공급 장치를 프린터에서 빼냅니다. 
Ë 그림과 같이 스프링을 아래로 내리고 0.76 mm 두께의 마그네틱 카드를 최대 100장까지 삽입합니다.
Ì 카드 공급 장치를 다시 프린터에 끼웁니다. 그리고 ‘찰칵’ 소리가 들릴 때까지 카드 공급 장치의 윗부분을 눌러줍니다.

C
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ä Windows 프린터 드라이버 설정
Windows 프린터 드라이버를 처음 설치하는 경우 마그네틱 엔코더 기능 설정을 반드시 해주어야 합니다. 마그네틱 엔코더 기능은 프린터 드라이버의 
도구 대화상자에서 엔코더 정의 버튼을 클릭하여 들어갑니다.

ä “마그네틱 엔코더” 대화상자
마그네틱 엔코더 대화상자는 엔코더 정의 버튼을 클릭하면 열립니다.
트랙 형식에서는 각 트랙에 대한 ISO 기준을 선택할 수 있습니다. ISO 7811 기준과 
관련된 정보를 보려면 이 부록의 표를 참조하십시오.
보자력은 마그네틱 엔코더를 고보자력(HICO)이나 저보자력(LOCO)으로 설정하는 
것입니다. 고 보자력 마그네틱 스트라이프는 저 보자력에서 인코딩된 마그네틱 
스트라이프에 비해 외부 장애에 대한 대응이 우수합니다.
다이렉트 엔코딩은 이 윈도우 창에서 하나 이상의 마그네틱 스트라이프를 선택하여 
엔코딩될 데이터를 입력함으로써 직접 엔코딩하도록 하는 것입니다. 엔코딩 주기를 
시작하려면 “엔코딩 실행” 버튼을 클릭하십시오.
자동 추출을 통해 Windows 운영체제 하의 프로그램(예: Word)에서 마그네틱 
스트라이프가 들어있는 카드를 엔코딩할 수 있습니다. “|” 과 “|” (또는 사용자가 
지정하는 다른 문자) 문자로 둘러싸인 텍스트 필드는 프린터 드라이버에 의해 엔코딩 
명령으로 인식됩니다.

ä 마그네틱 엔코더 청소
마그네틱 엔코더의 헤드는 카드에서 엔코딩되는 데이터 전체를 읽을 수 있도록 정기적으로 관리를 해줘야 합니다.
마그네틱 엔코더의 청소는 프린터를  미리 적신 카드로 청소해야할 차례가 되었을 때 해줍니다(더 자세히 알아보려면 이 설명서의 유지및 관리 장을 
참조하십시오).
프린터 내부를 클리닝 카드가 수 차례 반복 왕복하면카드 운송 롤러와 클리닝 롤러, 프린트 헤드 뿐만 아니라 마그네틱 엔코더의 읽기/쓰기 헤드도 
청소됩니다.
프린터 클리닝을 2회 실시하는 사이에(카드가 1,000장 인쇄될 때마다) 읽기/쓰기 동작의 실패 사례가 한 장 이상의 카드에서 발생하면 프린터 청소 
작업을 수동으로 시작하십시오 (유지 및 관리 장을 참조하여 이후 작업을 진행하십시오).
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ä 마그네틱 엔코더 규격 표준 ISO 7811

1 인치 당 1 비트
2 “?”문자 제외
3 Start, Stop, LRC 문자 포함. 이 문자들은 마그네틱 엔코더가 자동으로 생성합니다.

트랙 번호 필드 분리자 트랙 밀도 문자 종류 문자 수

트랙 1 ^ 210 ppp1 알파벳과 숫자

(ASCII 20-95)2 793

트랙 2 = 75 ppp1 숫자

(ASCII 48-62)2 403

트랙 3 = 210 ppp1 숫자

(ASCII 78-62)2 1073
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C1b - 접촉식 칩 카드 엔코딩
칩카드용 접촉 스테이션이 있는 프린터의 작동 방식은 기본 프린터와 같습니다. Evolis 칩카드용 접촉 스테이션에서는 ISO 7816-2 규격의 칩 프로그래밍이 
가능합니다.

ä 접촉 스테이션의 위치
접촉 스테이션은 제조 공장에서 장착된 모듈입니다. 접촉 스테이션은 프린트 헤드 앞과 카드가 지나가는 길 위에 있습니다. 스테이션에 접촉하려면 칩 
카드가 스테이션 밑에 있다가 위를 향해 밀고 올라와야 합니다. 칩의 프로그래밍 시퀀스는 카드가 인쇄되기 전에 항상 실행됩니다.

ISO 7816-2 규격에 맞는 칩카드 만을 사용하십시오.
칩에는 절대로 인쇄하지 마십시오.

C
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ä 카드 방향
칩카드는 칩이 다음 그림과 같이 아래 방향으로 향하도록 카드 공급 장치에 장착되어야 합니다.

Ê 그림에서처럼 카드 공급 장치를 프린터에서 빼냅니다.
Ë 그림과 같이 스프링을 아래로 내리고 0.76 mm 두께의 마그네틱 카드를 최대 100장까지 삽입합니다 (칩의 방향은 아래로).
Ì 카드 공급 장치를 다시 프린터에 끼웁니다. 그리고 ‘찰칵’ 소리가 들릴 때까지 카드 공급 장치의 윗부분을 눌러줍니다.

C
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ä 접촉 스테이션의 인터페이스
칩카드용 접촉스테이션이 있는 프린터에는 프린터 뒷면에 DB-9 암 커넥터가 장착되어 있습니다. 이 
커넥터는 프린터 내부의 접촉 스테이션과 직접 연결이 되어 있으며 칩을 프로그래밍하기 위해 외부 
결합기에 연결되어 있기도 합니다.

프린터에 카드를 삽입한 후 스테이션 아래에 놓고 접촉시키려면 명령 시퀀스가 프린터 인터페이스를 통해 전송이 되어야 합니다.

DB-9 커넥터 핀 칩카드 접촉점

1 C1 (V c.c.)

2 C2 (0으로 리셋)

3 C3 (시계)

4 C4 (미지원)

5 C5 (접지)

6 C6 (Vpp)

7 C7 (입/출력)

8 C8 (미지원)

9 C9 (칩을 접촉 스테이션으로 교체할 때 접지)
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USB 또는 병렬 포트
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외부 연결장치



ä 명령 시퀀스는 다음과 같습니다.
Sis 시퀀스 전송:
l 카드 한 장이 카드 공급 장치로부터 접촉 스테이션으로 이동한 후 스테이션 아래 정지한다.
l 이 카드는 스테이션과 접촉 상태에 들어가기 위해 위로 밀어 올려진다.
l 프린터는 접촉 스테이션과 DB-9 커넥터를 연결한다.
l 칩의 프로그래밍은 컴퓨터의 시리얼 인터페이스와 외부 결합기를 통하여 실행이 될 수 있다.

칩 카드 프로그래밍에 관하여 더 자세한 정보를 얻고 싶으면 Evolis 프린터 프로그래밍 가이드를 참조하십시오.

Evolis 는 이 가이드 목록에 칩 접촉 스테이션과 통합 엔코더가 장착된 프린터들을 소개하고 있습니다. 이 인코더들은 모델에 따라 RS232 인터페이스

(DB9 커넥터) 나 USB 인터페이스를 통해 PC에 연결되어 있습니다.
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C1c - 비접촉식 칩카드 엔코더
Evolis 프린터에는 비접촉식 (RFID) 칩카드용 엔코더 장치가 장착되어 있을 수 있습니다. 이 장치는 엔코딩 모듈과 (떄로는) 리모컨 안테나로 구성되어 
있습니다.
이 모듈의 합체 작업은 반드시 전문가가 해야 합니다. Evolis 는 자사의 프린터 목록에 비접촉식 칩용 통합 엔코더가 장착된 프린터를 소개하고 있습니다.
이 엔코더는 모델에 따라 RS232 인터페이스(DB9 커넥터)나 USB 인터페이스를 통해 PC에 연결되어 있습니다.
비접촉식 카드의 종류는 대단히 다양하고 광범위하며 각 카드가 고유한 기술적 특성이 있어서 그에 맞는 엔코더와 완벽하게 맞습니다. 자세한 내용은 
구매하신 Evolis 판매업체에 연락하십시오. 

ä 안테나(또는 안테나가 통합된 엔코더)의 위치

특정한 명령을 통해 카드가 안테나의 주파수 내에 있기 위하여 안테나 근처를 향합니다.
이제부터 카드에 데이터 읽기/쓰기 를 시작할 수 있습니다.
칩의 프로그래밍 시퀀스는 카드가 인쇄되기 전에 항상 실행됩니다.

ä 카드 방향

비접촉식 모드의 프로그래밍에서는 카드 방향과 관련된 제한은 없어보입니다.
하지만 부품을 소형화하다 보니 미니 안테나가 장착된 카드가 나타날 수 있습니다.
이 경우 이 카드를 엔코더의 안테나와 가장 가까운 곳에 놓을 수 있도록 카드에 안테나를 놓는 방법에 관하여 더 자세히 알아보려면 구매하신 카드 
판매업체에 연락하시기 바랍니다. 이 작업은 카드의 최적 엔코딩이 담보되어야 합니다.
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ä 컴퓨터에 연결

엔코더가 USB 인터페이스로 제공되면 프린터의 내장 USB 허브에 연결되거나 USB 케이블로 컴퓨터와 직접 연결됩니다.
전자의 경우 프린터의 USB 케이블이 프린터의 안내자 역할을 하면서 컴퓨터의 엔코더 역할도 하게 됩니다.
엔코더가 RS232 인터페이스로 제공되면 시리얼 케이블로 컴퓨터와 연결해야 합니다. 시리얼 케이블은 프린터의 DB9 암 커넥터와 컴퓨터의 COM 
포트를 연결합니다.

카드와 엔코더 사이에 라디오 통신을 하기 위하여 프린터에 카드를 삽입한 후 안테나 근처로 카드가 가게 하려면 명령 시퀀스가 프린터 인터페이스를 
통해 전송이 되어야 합니다.

명령 시퀀스는 다음과 같습니다.
Sic 시퀀스 전송:
l 카드 한 장이 카드 공급 장치로부터 안테나를 향하여 이동하여 안테나 근처에 위치한다.
l 칩 프로그래밍은 통합 엔코더와 컴퓨터를 연결하는 시리얼 (혹은 USB) 인터페이스를 통해 실행될 수 있다.

비접촉식 칩카드 프로그래밍에 대하여 더 자세히 알고 싶으면 Evolis 프린터 프로그래밍 가이드를 참조하십시오.

DB-9 커넥터 핀 RS232 신호 (시리얼)

1 사용되지 않음

2 RxD

3 TxD

4 사용되지 않음

5 사용되지 않음

6 사용되지 않음

7 RTS

8 CTS

9 사용되지 않음
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부록 D
D1 - 소모품 및 액세서리
당사는 Evolis 프린터 전용으로 고품질의 소모품 및 액세서리 일체를 개발, 판매하고 있습니다. Evolis 고품질 연구개발팀의 검증을 받은 이 소모품 및 
액세서리는 최고의 인쇄 품질로 무한한 신뢰를 드릴 것입니다. 

ä 리본

참조번호 설명
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단색 리본

R3012 KO (검정 + 바니쉬) 카드 500장/롤     

R2211 검정 최대 카드 600장/롤  

R2212 파랑 최대 카드 600장/롤  

R2213 빨강 최대 카드 600장/롤  

R2214 초록 최대 카드 600장/롤  

R2215 흰색 최대 카드 500장/롤  

R2216 금색 최대 카드 500장/롤  

R2217 은색 최대 카드 500장/롤  

R2011 검정 최대 카드 1,000장/롤    

R2012 파랑 최대 카드 1,000장/롤     

R2013 빨강 최대 카드 1,000장/롤     

R2014 초록 최대 카드 1,000장/롤     

R2015 흰색 최대 카드 1,000장/롤     

R2016 금색 최대 카드 1,000장/롤     

R2017 은색 최대 카드 1,000장/롤     

R2131 검정 최대 카드 3,000장/롤  
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* ABS, 특수 바니쉬, 종이 매체 인쇄용

참조번호 설명
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컬러 리본

R3011 YMCKO 카드 200장/롤     

R3013 ½ YMCKO 카드 400장/롤    

R3314 YMCKOK 카드 200장/롤

R3411 YMCKO 카드 100장/롤  

R3511 YMCKO 카드 500장/롤  

R3514 YMCKOK 카드 500장/롤  

특수 리본

R2218 스크래치 오프 최대 카드 600장/롤  

R2219 블랙왁스* 최대 카드 600장/롤  

R2018 스크래치 오프 최대 카드 1,000장/롤     

R2019 블랙왁스* 최대 카드 1,000장/롤     

R4001 Optoseal© 홀로그램 리본 카드 350장/롤    
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ä 카드

*카드 용지에 인쇄시 블랙왁스 리본 사용

참조번호 설명
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플라스틱 카드 
C1001 공 PVC 카드, 프리미엄, 0.76 mm 상자 당 카드 500장      

C1003 공 PVC 카드, 프리미엄, 고보자력 마그네틱 스트라이프 - 0.76 mm 상자 당 카드 500장      

C1004 공 PVC 카드, 프리미엄, 저보자력 마그네틱 스트라이프 - 0.76 mm 상자 당 카드 500장      

C4001 공 PVC 카드, 클래식, 0.76 mm 상자 당 카드 500장      

C4002 공 PVC 카드, 클래식, 0.50 mm 상자 당 카드 500장      

C4003 공 PVC 카드, 클래식, 고보자력 마그네틱 스트라이프, 0.76 mm 상자 당 카드 500장      

C4004 공 PVC 카드, 클래식, 저보자력 마그네틱 스트라이프 - 0.76 mm 상자 당 카드 500장      

카드 용지

C2001 공 카드 용지, 0.30 mm* 상자 당 카드 500장    

Cartes RW
C5101 공 PVC 카드 블루 RW, 0.76 mm 상자 당 카드 100장  

C5103 공 PVC 카드 블루 RW 고보자력 마그네틱 스트라이프, 0.76 mm 상자 당 카드 100장  

C5201 공 PVC 카드 블루 RW, 0.76 mm 상자 당 카드 100장  

C5203 공 PVC 카드 블루 RW 고보자력 마그네틱 스트라이프, 0.76 mm 상자 당 카드 100장  
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ä 소프트웨어 및 액세서리

참조번호 설명
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소프트웨어

L8001 eMedia Card Designer, 프로 버전, 제한 없음, 모든 종류의 데이터베이스용       

L8002 eMedia Card Designer, 표준 버전, 제한 없음, Excel 기반의 데이터베이스에 연결      

유지 관리용 키트

A5011
UltraClean 클리닝 키트 (프린터 전체 인쇄용)
미리 적신 카드 5장, 면봉 5개, 미리 적신 타월렛 40개 1상자       

A5002
PrinterClean 클리닝 키트 (운송 롤러 청소용)
하나씩 뜯어서 개봉하는 파우치에 포장된, 이조프로필렌 알코올에 미리 적신 카드 50장 상자       

A5003
HeadClean 클리닝 키트 (프린트 헤드 청소용)
이조프로필 알코올(IPA)이 담긴 통과 끝이 무딘 면봉 25개 상자       

A5004
DustClean 클리닝 키트 (클리닝 롤러 관리용)
정전기가 발생되지 않으며 미리 적신 40개의 클리닝 타월렛이 들어있는 디스펜서 1개       

A5070
LamClean 클리닝 키트 (라미네이션 모듈 청소용)
양면 접착형 카드 10장  
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참조번호 설명
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프린터 액세서리

S2304BB 카드 100장 추가 공급 장치 (색상: 브릴리언트 블루)

S2304FR 카드 100장 추가 공급 장치 (색상: 플레임 레드)  

S5304OC 카드 100장 추가 공급 장치  (색상: 오션 블루)   

S5304FR 카드 100장  추가 공급 장치 (색상: 플레임 레드)   

S5304JG 카드 100장  추가 공급 장치 (색상: 정글 그린)  

S5305OC 카드 수동 공급 장치 (색상: 오션 블루)   

S5305FR 카드 수동 공급 장치 (색상: 플레임 레드)  

S5305JG 카드 수동 공급 장치 (색상: 정글 그린)  

A5310 여행용 케이스 - 박스 포장 배송  

A5309 여행용 케이스 - 박스 포장 배송  

A5306 여행용 백 - 박스 포장 배송   

A5017 USB 케이블 1.80m      

A5008 전원공급장치    

A7004 전원공급장치

A5009 전원 케이블 220V – 유럽      

A5010 전원 케이블 110V – 미국      

A5019 전원 케이블 220V – 영국      
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